


RDZ100ZB RDZ101ZB (ve spojeni s RCR110.2ZB)

Cerpadlo podlahového vytapéni

[P
7 )
Elektricky kotel

N2 N1
M1 Y1D

s
7

Cerpadio radiatoru

Elektricky kotel

Elektricky radiator

10 L
=

N1 RDZ100ZB / RDZ101ZB K1 Zdroj tepla (napf. kotel)
N2 RCR110.2ZB Y1 Elektromagneticky ventil
M1 Obeéhoveé cerpadlo

RDZ101ZB only

88 mm
4.3 mm

0

00

0.5mm] 88 mm

Informace o souladu s predpis

Smérnice o radiovych zafizenich
Zarizeni pouziva harmonizovanou frekvenci v Evropé a spliuje pozadavky smérnice
o radiovych zafizenich 2014/53/EU (dfive 1999/5/EC).
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L Faze, AC 230V Nx  Nulovy vodi¢, AC 24 ... 230 V
Lx Faze, AC 24..230 V N1 RDZ101ZB Bezdratové provedeni termostatu
Q11, Q12 Rozpinaci kontakt (pro ventily bez N2 Bezdratova spinaci jednotka RCR110.2ZB

napéti oteviené)
Q11, Q14 Spinaci kontakt (pro ventily bez napéti Y1  Ovladané zafizeni (Kotel, servopohon apod.)

zaviené)
N Nulovy vodi¢, AC 230 V

Priklady aplikaci
RDZ100ZB RDZ101ZB (ve spojeni s RCR110.2ZB)
Plynovy kotel Plynovy kotel
(
N1
K1 M1 Y1 N2 N
[
K1 M1

12

Y1D

Ventil podlahového vytapéni

N1

K1 M1 Y1

A

Ventil podlahového vytapéni

o

K1 _& Y1><7 _)
7 )

Siemens
Smart Infrastructure

ABV13360592_cz_a
2022-09-27




Schémata zapojeni

RDZ100ZB Lx

I

w

<
-
N
|
— Iou
- b

N1
T
Y1
()X@(z) A
Nx
Lx Faze, AC 24..230 V Nx  Nulovy vodi¢, AC 24 ... 230 V
Lx, L2 Rozpinaci kontakt (pro ventily bez napéti N1 RDZ100ZB Dratové provedeni termostatu
oteviené)
Lx, L1  Spinaci kontakt (pro ventily bez napéti Y1 Ovladané zafizeni (Kotel, servopohon apod.)
zaviené)
A Pozor!

Termostatem RDZ100ZB nesmi prochazet proud vy3si nez 5(2) A. Pro spinani vy$Sich
proudll je nutné pouzit externi relé nebo stykag.

RDZ101ZB
> L T T Lx
>> 10A 16 A;)\
N1 N2
| >
> Q11
S L Q21 §
o <
2 In a2 Taua fa24jazz| &
T 1 <
v 8(2)A
max.
N ® Nx
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Obecné

Regulator
RDZ100ZB 157 g
RDZ101ZB 173 g
Technické udaje (pouze RDZ100ZB
Zatizitelnost kontaktd vystupniho relé
Napéti AC24..230V
Proud Lx - L1 Max. 5(2) A

Lx - L2 Max. 5 (2) A

A Pozor!

Neobsahuje interni pojistku.

max. C 10 A.

Za v8ech okolnosti je vyZzadovano externi pfedfazené jisténi napajeciho pfivodu jisticem

10

Externi ochrana pfivodniho kabelu

Jisti¢

Max. 10 A

Vypinaci charakteristika jistiCe

Typ B, C nebo D dle EN 60898 a EN 60947

Zivotnost kontakt(i pfi AC 250 V
pfi 5 A odpor.

Jmenovita hodnota:
1 x 105 cykll

Elektrické pfipojeni

PFipojovaci svorky

Sroubovaci svorky

Pevné draty nebo lanka opatfena dutinkou

2 x 1,5 mm? nebo 1 x 2,5 mm?
(min. 0,5 mm?)

Siemens

Smart Infrastructure

ABV13360592_cz_a
2022-09-27




Trida ochrany pred dotykem nebezpecného napéti

RDZ100ZB

RDZ101ZB

Jmenovité impulsni napéti

RDZ100ZB

4000 V

RDZ101ZB

330V

Klimatické podminky

Doprava a skladovani (v baleni)

Teplota: -25...+70 °C

Relativni vihkost: < 95 % r.v.
(bez kondenzace)

Provoz (na suchych mistech, bez regulace
teploty nebo vihkosti)

Teplota: 0...50 °C

Relativni vihkost: < 95 % r.v.
(bez kondenzace)

Mechanické podminky

Doprava (v baleni pro pfepravu) podle Trida 2M4
IEC/EN 60721-3-2
Provoz dle IEC/EN 60721-3-3 TFida 3M11

Smeérnice a normy

EU shoda (CE)

Viz CE prohlaseni o shodé
A5W00270102A%)

UK shoda (UKCA)

Viz UK prohlaseni o shodé
A5W00270107A%)

Vztah k Zivotnimu prostredi

Prohlaseni k produktu o zivotnim prostredi
(A5W00269582A) obsahuje udaje o vyrobé
pfistroje slucitelné s Zivotnim prostiedim
(RoHS compliance, materials composition,
packaging, environmental benefit, disposal).

*) Dokumentaci Ize stahnout z www.siemens.com/bt/download.

Obecné

Barva krytu pfistroje

RAL9003

Termostat véetné baleni, uzivatelské dokumentace a pfislusenstvi

RDZ100ZB

210g

RDZ101ZB

226 g
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Vseobecné technické udaje

8

Napajeni

Provozni napéti

DC 3V (2 x 1,5V Alkalické baterie typu AA)

Zivotnost baterii

1 rok

Radiova komunikace

Frekvenéni pasmo

2,4...2,4835 GHz

Maximalni vykon RF signalu 6 dBm

ZigBee standard ZigBee 3.0
MAC protokol IEEE 802.15.4
ZigBee kanaly 11...26

Metoda pfipojeni k GTW100ZB

Global Link Key

Funkéni udaje

Ochranny rezim 8°C
Vestavéné teplotni ¢idlo

Rozsah nastaveni zadané teploty 0...49°C
Presnost pfi 25 °C <#0,5K
Rozsah kalibrace teplotniho &idla +2 5K
RozliSeni zobrazeni a nastaveni

Zadané teploty 0,5°C
Zobrazeni teploty 0,5°C

Podminky okolniho prostiedi a tfida ochrany

Kryti dle EN 60529

IP30

Ochrana pied urazem elektrickym proudem

RDZ100ZB

Trida ochrany Il

RDZ101ZB

Tfida ochrany I

Klasifikace dle EN 60730

Automatické fidici a regulaéni zafizeni

Typ 1

Stupen znecisténi

2
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Open Source Software (OSS)

Prehled softwarovych licenci

Pristroj vyuziva Open Source Software (OSS). V8echny soucasti softwaru Open Source
pouzité v pfistroji (véetné autorskych prav a licenéni smlouvy) jsou k dispozici na adrese
http://siemens.com/bt/download.

Verze firmwaru ID dokumentace OSS Pristroj
1.0.0 A6V13562630 RDZ100ZB, RDZ101ZB
Likvidace
Tento symbol oznacuje, ze produkt, jeho obal a pfipadné baterie nesmi byt
likvidovany jako domaci odpad. Vymazte vSechna osobni data a zlikvidujte
polozky v oddélenych sbérnych a recyklaénich zafizenich v souladu
s mistni a evropskou legislativou.
Dal$i podrobnosti najdete na www.siemens.com/bt/disposal.
Technické udaje konkrétnich aplikaci jsou platné pouze spole¢né s vyrobky Siemens
uvedenymi v ¢asti "Kombinace pristroji" [P 3]. Spole¢nost Siemens odmita veskeré zaruky
v pfipadé pouziti s produkty jinych vyrobcl.
7
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Instalace

A Pozor!

Pristroj neobsahuje zadné interni jiSténi pfipojenych externich spotrebicii
Nebezpedi pozaru nebo zranéni pfi zkratu!
e Prizpusobte priméry vodi¢li jmenovité hodnoté instalovaného predifadného jisténi.

A Upozornéni

Nebezpedi vybuchu
Zranéni osob a Skody na majetku
e e Vlozte baterii se spravnou polaritou (+/-) podle obrazku do prostoru pro baterie.
F___:L e VlozZte pouze spravny typ baterii podle ozna€eni v prostoru pro baterie.
e Skladujte, pfepravujte a likvidujte baterie v souladu s mistnimi pozadavky, pfedpisy
a zakony a dodrzujte pokyny vyrobce baterii.

Dodrzujte nasledujici pokyny:
e Baterie musi byt neposkozené.
e Nepouzivejte spole€né nové a pouzité baterie.

Uvedeni do provozu

Uvedeni do e Po vlozZeni baterii je termostat pfipraven k uvedeni do provozu.
provozu (I)

e Po zahajeni pfipojovani z mobilni aplikace klepnéte a podrzte déle nez pét sekund
na termostatu, abyste se pfipojili k ZigBee siti.

e Po pfipojeni k siti nastavte ¢asovy program a upravte parametry v mobilni aplikaci,
abyste zajistili optimalni funkci celého systému. DalSi informace o parametrech
naleznete v navodu k obsluze (https://sid.siemens.com/r/A6V13360586).

Bezdratova Bezdratovy prostorovy termostat RDZ101ZB vyzaduje bezdratovou spinaci jednotku,

spinaci jednotka  napi. RCR110.2ZB, k ovladani HVAC zafizeni. Navazani termostatu na vystupni modul je
automatické, pokud je umistén ve stejné mistnosti. K jednomu bezdratovému termostatu
RDZ101ZB Ize pfipojit az 6 bezdratovych spinacich jednotek.

Ovladani
Podrobné informace naleznete v navodu k obsluze
(https://sid.siemens.com/r/A6V13360586).

Udrzba
Kromé vymény baterii pfi upozornéni na vybité baterie na displeji nebo v mobilni aplikaci
nevyzaduje termostat udrzbu. Informace o vyméné baterii naleznete v navodu k obsluze
(https://sid.siemens.com/r/A6V13360586).
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Montaz

/ 150 cm

2261203

Montaz

Zapojeni (pouze
pro RDZ100ZB)

Termostat RDZ100ZB je uren pro nasténnou montaz.
Termostat RDZ101ZB je ur¢en pro nasténnou montaz nebo postaveni na stul.
Doporu€ena vyska pro nasténnou montaz: 1,50 m nad podlahou.

Pokud je to mozné, nainstalujte termostat blizko ZigBee routeru systému Connected
Home. Méjte na paméti, Zze dosah komunikace se muze lisit, protoze stény, podlahy,
rudeni bezdratové komunikace a dalSi faktory mohou snizit silu signalu.

Neumist'ujte termostat do vyklenkl, mezi police, za zavésy nad nebo do blizkosti zdroju
tepla.

Vyhnéte se velkym kovovym konstrukcim, skliim s draténou vyplni, armovanym
zelezobetonovym prvkim apod.

Neumist'ujte tam, kde by termostat byl vystaven kapajici vodé, vihkosti nebo
nadmernému teplu.

Neumistujte RDZ101ZB uvnitf nebo v blizkosti kovovych konstrukci nebo zdroju radiové
nebo elektromagnetické energie nebo ruseni, napfiklad jej neumistujte pod nebo nad
WLAN router.

Neumistujte RDZ101ZB na kovoveé povrchy.

Vyhnéte se mistlim s pfimym slune¢nim zarenim.

Utésnéte pripadnou elektroinstalaéni krabici nebo chrani¢ku, proudéni vzduchu muze
negativné ovlivnit snimani teploty €idlem vestavénym v regulatoru.

Dodrzujte povolené okolni podminky.

Udrzujte termostat mimo dosah osob (v&etné déti), jejichz fyzické, smyslové nebo
dusevni schopnosti, znalosti nebo zkusenosti jim brani pouzivat termostat bezpe¢né bez
dozoru nebo pokynd.

Ujistéte se, ze kabelaz, jisténi a ochrana pred urazem elektrickym proudem jsou
provedeny dle platnych norem a technickych predpis.

Pfed montazi/demontazi a zapojenim vypnéte napajeni topného systému.

Vénujte pozornost spravnému dimenzovani kabell k regulatoru a pohonim ventild.
Pouzivejte pouze servopohony uréené pro jmenovité napéti AC 24 ... 230 V.

Za v8ech okolnosti je vyZzadovano externi pfedfazené jisténi napajeciho pfivodu jistiCem
max. C 10 A.
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*) Dokumentaci Ize stahnout z www.siemens.com/bt/download

Dokumentace k pristroji

Nazev Cislo dokumentace
Navod k montazi ABV13360576
Navod k obsluze A6V 13360586

CE prohlaseni o shodé A5W00270102A
UKCA prohlaseni o shodé A5W00270107A
Prohlaseni o vztahu vyrobku k Zivotnimu A5W00269582A
prostfedi

Souvisejici dokumenty, jako jsou prohlaSeni o zZivotnim prostfedi, prohladeni CE atd., si
mUzete stahnout z nasledujici internetové adresy:

www.siemens.com/bt/download

Bezpecnost

A Upozornéni

Bezpeénostni predpisy
Nedodrzeni bezpec¢nostnich predpisti mize mit za nasledek zranéni osob a poskozeni
majetku.

e Dodrzujte vSechny mistni aktualné platné zakony a bezpe€nostni predpisy.

A Pozor!

Nebezpeci vybuchu v disledku pozaru nebo zkratu, i kdyz jsou baterie vybité
Riziko zranéni odletujicimi ¢astmi

e Zabrante kontaktu baterii s vodou.

Nenabijejte baterie.

Nenicte ani nerozebirejte baterie.
Nezahfivejte baterie na vice nez 60 °C.

A Pozor!

Vytec€eni elektrolytu
Chemické popaleni
e Chrante se pfed bateriemi pomoci vhodnych ochrannych rukavic.

e Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s o€ima, okamzité proplachnéte oci velkym
mnozstvim vody. Kontaktujte lIékare.

4
Siemens A6V 13360592_cz_a
Smart Infrastructure 2022-09-27




Obsah baleni

RDZ100ZB

Polozka

Pocet

RDZ100ZB zakladova montazni deska

RDZ100ZB piedni ¢ast termostatu

Baterie

Navod k montazi

RDZ101ZB

Polozka

Pocet

RDZ101ZB zakladova montazni deska

RDZ101ZB zakladova deska se stojankem

RDZ101ZB pfedni ¢ast termostatu

Baterie

Navod k montazi

Kombinace pfistroju

Pristroj Typové | Katalogovy list *| Vhodny pro reg.
oznaceni algoritmus
Elektromotoricky SFA21... 4863 2-Polohovy & TPI pomaly
pohon
Termoelektricky - STP321 A6V12986007 |2-Polohovy & TPI
pohon AC 230V, T vechny
(pro termostatické i
ventily)
Termoelektricky i STA321 A6V12986007 |2-Polohovy & TPI
pohon AC 230V, =" vSechny
(pro ventily se it
zdvihem 2,5 mm)
Pohon VZT klapky ﬁ GDB... 4634 2-Polohovy & TPI pomaly
Pohon VZT klapky E] GSD... 4603 2-Polohovy & TPI pomaly
o
i
i, -
Pohon VZT klapky ‘] GQD... 4604 2-Polohovy & TPI pomaly
'/, )
Rotacni pohon VZT E ~ GXD.. 4622 2-Polohovy & TPI pomaly
klapky

3
Siemens A6V 13360592_cz_a
Smart Infrastructure 2022-09-27




Termostaty RDZ100ZB a RDZ101ZB jsou soucasti systému Siemens Connected Home.
Pouzivaji se pro regulaci prostorové teploty v systémech vytapéni.

Typickeé aplikace:

Byty
Rodinné domy

Pro ovladani nasledujicich zafizeni:

Zoénoveé ventily

Plynové nebo olejové kotle
Tepelna Eerpadla
Obéhova Cerpadla
Podlahovée vytapéeni

Regulace prostorove teploty vestavénym teplotnim Cidlem
Volba druhu provozu “ON” nebo “OFF” (ochranny rezim)
Nastaveni ¢asoveho programu prostfednictvim mobilni aplikace
Zobrazeni aktualni prostorove teploty

Docasna zména pozadované teploty (ru€ni rezim) do dalSiho spinaciho bodu podle
¢asového programu

Omezeni nastaveni minimalni / maximalni zadané teploty
Vzdalené ovladani a monitoring prostfednictvim mobilni aplikace
Detekce otevieného okna

Funkce procviceni ventil{

Ovladani kotle nebo obéhového Cerpadla podle pozadavku na teplo napfiklad
v kombinaci se spinaci jednotkou RCR110.2ZB

Navrat k tovarnimu nastaveni

Bezdratova komunikace

Moznost aktualizace firmwaru po ZigBee siti

Automatické piepnuti do klidového rezimu pro usporu baterii

Prehled typu

Typ Objednaci ¢islo Popis

RDZ100ZB S55772-T113 Dratové provedeni, regulace vytapéni,
bateriové napajeni

RDZ101ZB S55772-T114 Bezdratové provedeni, regulace vytapéni,
bateriové napajeni

RCR110.2ZB S55772-T110 Bezdratova spinaci jednotka pro
RDz101ZB

Dodavka
Spinaci jednotka RCR110.2ZB neni souc¢asti dodavky termostatu a musi byt objednana
samostatné.

2

Siemens A6V13360592_cz_a

Smart Infrastructure

2022-09-27




SIEMENS

ZigBee Prostorové termostaty, dratoveé a bezdratové

provedeni, bateriové napajeni
RDZ100ZB, RDZ101ZB

Pro systémy vytapéni
Regulace prostorové teploty
Komunikuje bezdratové se ZigBee routerem systému Connected Home
2-polohova / TPI regulace vytapéni s vystupem Zap/Vyp
— RDZ100ZB: S vestavénym vystupnim relé
— RDZ101ZB: S bezdratovou komunikaci s vystupni spinaci jednotkou
Detekce otevfeného okna
Ochrana proti zamrznuti

Nastaveni ¢asového programu prostfednictvim mobilni aplikace "Connected
Home" (ke stahnuti z Google Play™ nebo Apple App Store®)

e Nastavitelné konfiguraéni a regulacni parametry prostrednictvim mobilni aplikace
e Bateriové nap3jeni (2x baterie AA)

c UK
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